Focus: Les mémoires tampon ("RAM") (1)

Chaque bit d'information est mémorisé par une lampe néon -
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Focus: Les mémoires tampon ("RAM") (2)

Chaque bit d'information est memorise par une lampe néon -
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Focus: Les memoires a lampes néon ("RAM") (3)
Cablage chéssis
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Focus: Les mémoires a lampes néon ("RAM") (4)

Schéma (de principe)
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Extrait de la publication: "La machine a calculer de I'Institut '
Blaise Pascal" par Louis Couffignal
Colloque sur les machines a calculer et la pensée humaine,
Paris, 8 — 13 janvier 1951 (CNRS, publication n<5, 1953)
Fic. 2
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Focus: Les memoires a lampes néon ("RAM") (5)

Un article dans "Science et Vie"

LA lampe au néon qui s'allume  étant suffisante pour éviter
pour une tension de 60 V, I'extinction.
ne s'éteint qu'a 55 V. On peut Une lampe allumée corres-
expliquer ceci en disant qu'da pond & 1 du systéme binaire;
'allumage, la tension doit &tre éteinte, c'est 0. Les lampes
suffisante pour ioniser les molé- sont ﬂoupées par quatre et
cules du néon, mais une fois 1l a autant de grou 7
ionisées, il suffit d'une énergie  gquatre que I'on désire de chifires
: - plus faible pour assurer le pas- dé&cimaux. En général, on dis-
o R b sage du courant, pose de plusieurs mémoires.
- ” ok En maintenant entre les bornes Quand le résultat en mémoire
I E d'une lampe au néon une ten-  est réintroduit dans le circuit,
sion continue de 55 V, elle ne il suffit d'une impulsion inverse
s'allume pas. Si la lampe regoit — ou d'une légére interruption
une impulsion & 60 V, elle s'al- du courant de polarisation —
lume, mais ne s'éteindra plus, pour provoquer I'extinction et la
la tension continue de 55 V  mémoire est préte & resservir.
- pisbe "E’\—,
55v= "‘J"‘“E' 1
| 1 J ‘1 TENSION
~ _LAMPE I ! ‘FONTIHIJE
I AU NEON I \
POLARISEE / \
T ¢ \
R & ge
4mm La machine pilote francaise, construite par la
Société Logabax pour ['Institut Blaise-Pascal,
qui dépend du Centre National de la Recherche
scientifiqgue. Dotée d'une mémoire avec lampes
au néon, elle est employée a l'enseignement, ce
pourquoi tous les éléments en sont laissés visibles.
Science et Vie N°434 - Novembre 1953
CNAM La Machine de Couffignal - 24 avril 2014 - S. Corporon diapo 27



Focus: Les mémoires a lampes neon ("RAM") (6)

Il est possible de construire des montages logigues uniguement avec des néeons !

http://wwwhome.cs.utwente.nl/~ptdeboer/ham/neonclock/
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Focus: Le lecteur (1)

Le tambour porte des segments de film, gravés, cons  tituant les programmes
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